
ICS91.140.70
CCSQ31

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T23447—2023
代替GB/T23447—2009

卫生洁具 淋浴用花洒

Sanitaryware—Showerforbathing

 

2023-08-06发布 2024-03-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布





前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替GB/T23447—2009《卫生洁具 淋浴用花洒》,与GB/T23447—2009相比,除结构调

整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,2009年版的第1章);

b) 更改了“花洒”的术语和定义(见3.1,2009年版的3.1),删除了“花洒喷头”“喷射盘”“花洒臂”

的术语和定义(见2009年版的3.2、3.3、3.4);

c) 更改了“材料”的要求(见第4章,2009年版的第4章);

d) 更改了“安全性能”的要求、“表面涂、镀层质量”的要求、“机械强度”的要求、“耐冷热疲劳性能”

的要求、“流量”的要求、“抗拉性能”的要求(见5.3、5.4、5.6、5.7、5.8、5.9,2009年版的5.3、5.4、

5.6、5.7、5.8、5.9);

e) 增加了“抗安装负载”的要求(见5.10);

f) 更改了“花洒功能转换寿命”的要求、“手持式花洒防虹吸性能”的要求、“球形连接摇摆性能”的
要求、“喷洒均匀度”的要求(见5.13、5.14、5.15、5.17,2009年版的5.12、5.13、5.14、5.16);

g) 增加了“功能切换力”的要求、“球头摆动力”的要求、“跌落测试”的要求、“喷射力”的要求、“固
定式花洒爆破压测试”的要求(见5.18、5.19、5.20、5.21、5.22);

h) 更改了“安全性能试验”中“水温”的要求、“密封性能试验”的要求、“机械强度试验”的要求、“耐
冷热疲劳试验”的要求、“流量试验”的要求、“抗拉性能试验”的要求(见6.3、6.5、6.6、6.7.2、

6.8.2、6.9,2009年版的6.3、6.5、6.6、6.7.2、6.8.2、6.9);

i) 增加了“抗安装负载试验”的要求(见6.10);

j) 更改了“花洒功能转换寿命试验”的要求、“手持式花洒防虹吸试验”的要求、“球形连接摇摆性

能试验”的要求(见6.13、6.14、6.15,2009年版的6.12、6.13、6.14);

k) 增加了“功能切换力试验”的要求、“球头摆动力试验”的要求、“跌落测试方法”的要求、“喷射力

试验方法”的要求、“固定式花洒爆破压测试方法”的要求(见6.18、6.19、6.20、6.21、6.22);

l) 更改了“抽样方法”的要求、“组批”的要求、“判定规则”的要求(见7.2.2.1、7.3.3.1、7.3.3.3,2009
年版的7.2.2.1、7.3.3.1、7.3.3.3);增加了“检验程序”的要求(见7.3.3.4);

m)更改了附录A中“温降测试装置示意图”“测试步骤”的要求(见图 A.1、A.3,2009年版的图

A.1、A.4);删除了附录A中“测试报告”的要求(见2009年版的A.5);

n) 更改了附录B中“有效直径的计算方法”的要求(见B.4.4,2009年版的B.5.4);删除了附录

B中“测试报告”的要求(见2009年版的B.6);

o) 增加了“喷射力试验方法”的要求(见附录C)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC249)归口。

本文件起草单位:厦门建霖健康家居股份有限公司、厦门优胜卫厨科技有限公司、宣城市德思电子

电器有限公司、箭牌家居集团股份有限公司、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、北京科勒有限公司、咸
Ⅰ

GB/T23447—2023



阳陶瓷研究设计院有限公司、摩恩(上海)厨卫有限公司广州分公司、佛山市质量计量监督检测中心、安
徽省产品质量监督检验研究院、厦门市卫厨行业协会、佛山市恒洁达辉卫浴有限公司、福建西河卫浴科

技有限公司、开平市汉顺洁具实业有限公司、沛乐迪(厦门)卫浴有限公司。

本文件主要起草人:王博、杜胜军、郭莹、刘中南、张恒木、严云方、翟光洪、谢岳荣、张一函、刘小云、

丁刘才、朱雪丹、王兵、罗石丽、区卓琨、狄萍、丁哲宇、叶颖、张红星、邓小清、黄飞武、吴华峰。

本文件于2009年首次发布,本次为第一次修订。
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卫生洁具 淋浴用花洒

1 范围

本文件规定了淋浴用花洒(以下简称花洒)材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和

贮存。

本文件适用于使用时动压力为0.05MPa~0.50MPa、水温为4℃~70℃的花洒。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T7307 55°非密封管螺纹

GB/T9286 色漆和清漆 划格试验

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
花洒 shower
一种以淋浴为目的的能使水以小水滴或喷射状发散流出的装置。

  注:花洒一般可分为手持式花洒和固定式花洒两种。

3.2
手持式花洒 hand-heldshower
一种安装在固定或可移动的支架上,由软管连接并且在一定空间范围内可以由淋浴者自由移动或

掌握的花洒。

3.3
固定式花洒 headshower
一种固定在使用者顶部或者侧面,直接从上方或从侧面喷淋使用者的花洒。

4 材料

产品所使用的材料不应对水质造成污染,不准许使用易腐蚀的材料。
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5 技术要求

5.1 外观质量

5.1.1 铜铸件外表面不应有缩孔、砂眼、裂纹和气孔等缺陷,内腔不应黏附型砂。

5.1.2 塑料件外表面不应有明显的波纹、擦划伤、修饰损伤等缺陷。

5.1.3 所有在使用中人体可触及的表面不应有尖锐棱角等可能使人体产生伤害的隐患存在。

5.1.4 安装后电镀外观表面不应有未镀到的地方,表面应光亮、均匀,不准许有起皮、剥落、起泡等

现象。

5.2 管螺纹精度

花洒外连接的管螺纹精度应符合GB/T7307中B级精度的要求。特殊螺纹按合同要求。

5.3 安全性能

5.3.1 按照6.3.1进行试验,花洒的各部件应灵活,花洒应无明显变形,其水流喷射方式应不发生变化。

5.3.2 按照6.3.2进行试验,花洒的各部件应灵活,花洒应无明显变形,其水流喷射方式应不发生变化。

5.4 表面涂、镀层质量

5.4.1 耐急冷急热性能

按照6.4.1的规定进行试验,表面涂层、镀层应无损坏。

5.4.2 耐腐蚀性能

按照6.4.2的规定进行盐雾试验,表面涂层、电镀表面外观等级应达到GB/T6461中9级的要求。

5.4.3 涂层附着强度

按照6.4.3的规定进行试验,应达到1级要求。

5.5 密封性能

按照6.5的规定进行试验,各部件连接部位应无渗漏现象。

5.6 机械强度

按照6.6的规定进行试验,应无裂纹、可见永久性变形或其他损坏。测试后,应符合5.5的要求。

5.7 耐冷热疲劳性能

按照6.7的规定进行试验,应无渗漏、裂纹、可见永久性变形和功能故障。测试后,应符合5.5的

要求。

5.8 流量

按照6.8的规定进行试验,花洒的流量要求见表1。
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表1 流量要求

单位为升每分钟

类型 流量

手持式花洒 ≤7.5

固定式花洒 ≤9.0

5.9 抗拉性能

按照6.9的规定进行试验,花洒和其连接部位不应有明显损坏和任何渗漏现象。

5.10 抗安装负载

花洒连接管螺纹抗安装负载按照6.10及表2的规定进行试验,试验后螺纹应无裂纹、无损坏并符

合5.5的要求。

表2 扭力矩要求

单位为牛顿米

花洒类型 连接螺纹类型 扭力矩

手持式花洒 塑料/金属接头 ≥5

固定式花洒
塑料接头 ≥5

金属接头 ≥20

5.11 温降

按照6.11的规定进行试验,温降应不大于3℃。

5.12 旋转连接性能

对带有旋转连接接头的产品按照6.12的规定进行试验,花洒发生旋转时的扭矩应不超过

0.1N·m。

5.13 花洒功能转换寿命

对于具有2个或2个以上水流喷射方式的花洒,应进行该项试验。按照6.13的规定进行10000次

循环后,应满足5.5和5.18的要求。

5.14 手持式花洒防虹吸性能

淋浴系统中,除手持式花洒外的连接部件如软管、龙头等未带防虹吸装置时,手持式花洒应有防虹

吸功能。防虹吸性能按照6.14的规定进行试验,透明管内无可见水位。

5.15 球形连接摇摆性能

对于带有球形连接的可活动的固定式花洒或花洒喷头,应进行该项试验,按照6.15的规定进行

10000次循环后,球形连接部位应无渗漏,应符合5.19的要求。
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5.16 平均喷射角

按照6.16的规定进行试验,平均喷射角的范围应为0°≤α≤8°。该项目仅适用于有合同要求时

进行。

5.17 喷洒均匀度

按6.17的规定进行试验,在集水盘直径120mm范围内,接收的水量应不大于总水量的70%且不

小于40%,在集水盘直径420mm范围内,接收的水量应不小于总水量的95%。喷洒均匀度测试仅在

有合同要求时进行。

  注:适用于喷射孔最大分布外径不超过160mm的产品。

5.18 功能切换力

对于多功能的花洒,按照6.18的规定进行试验,其功能切换力或力矩应不大于45N或1.7N·m;
针对残障设计产品,寿命测试前后,不应大于22N。

5.19 球头摆动力

对于带有球形连接的可活动的固定式花洒,其球头摆动力按照6.19的规定进行试验,应不大于

45N。

5.20 跌落测试

手持式花洒按照6.20的规定进行试验,不准许有影响安全和正常操作的变形或裂纹。试验过程中

分离或脱落的部件,能重新装上并且样品应维持正常功能。试验后,手持式花洒应符合5.5的要求。

5.21 喷射力

按照6.21的规定进行试验,手持式花洒平均喷射力应不小于0.85N。若其所带花洒有多种出水方

式时,取最大平均喷射力。

5.22 固定式花洒爆破压测试

对于固定式花洒(有吸气功能的花洒除外)按照6.22的规定进行试验,应无渗漏,无破损。

6 试验方法

6.1 外观质量试验方法

在距离花洒600mm±50mm处,光照300lx±20lx条件下目测。

6.2 管螺纹精度试验方法

花洒外连接部位的管螺纹精度用相应精度的螺纹量规测定。

6.3 安全性能试验

6.3.1 将花洒安装成使用状态,在水温为42℃±2℃,分别在动压0.10MPa±0.02MPa和动压

0.30MPa±0.02MPa下,稳定使用10min±10s后,凭手感检验花洒的各部件是否灵活,检查花洒的
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各种水流喷射方式是否发生变化。

6.3.2 将花洒安装成使用状态,在水温为70℃±2℃,分别在动压0.05MPa±0.02MPa和动压

0.50MPa±0.02MPa下,稳定使用10min±10s后,凭手感检验花洒的各部件是否灵活,检查花洒是

否有明显变形,花洒的各种水流喷射方式是否发生变化。

6.4 表面涂、镀层质量试验方法

6.4.1 耐急冷急热性能试验

塑料件表面涂、镀层质量要求测试步骤如下:

a) 将试样置于温度为70℃±2℃的烘箱中,保持30min;

b) 再将试样立刻置于15℃~20℃的温度下,保持15min;

c) 再将试样立刻置于-30℃~-25℃的温度下,保持30min;

d) 再将试样立刻置于15℃~20℃的温度下,保持15min。

上述为一次急冷急热试验循环,依此进行试验,共进行5次循环。循环试验后,距样品300mm±
20mm处,在700lx~1000lx强度的散射光源下目测样品表面涂、镀层是否损坏。

6.4.2 耐腐蚀性能试验

按GB/T10125进行24h±10min酸性盐雾试验后,按 GB/T6461的要求评价电镀表面外观

等级。

6.4.3 涂层附着强度试验

按照GB/T9286规定的方法在花洒上较平整的表面进行划格试验并分级。

6.5 密封性能试验

将样品和供水管路相连,供水温度70℃±2℃,分别在试验动压为0.05MPa±0.02MPa和

0.50MPa±0.02MPa下保持5min±10s,检查花洒和其连接部位是否有渗水现象。

对于具有2种或2种以上水流喷射方式的花洒,应在每种喷射状态下进行一次该项试验。

6.6 机械强度试验

如图1所示,安装一个可以固定花洒臂的装置(也可用得到相同效果的固定装置),并且有可以与花

洒螺纹相配套的固定用螺纹。

将花洒按图1所示安装,花洒旋入测试装置后,花洒本体靠螺纹端端面与测试装置之间不能紧

贴,预留缝隙1.0mm±0.3mm,在花洒轴向和垂直方向的中心分别施加60N±2N 的力,保持

5min±5s。试验完毕,检查是否有裂纹或可见永久性变形,再按照6.5的规定进行密封性能试验。
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  标引说明:

① ———墙;

② ———花洒;

l ———花洒本体靠螺纹端端面与测试装置之间的缝隙;

F1———轴向拉力;

F2———垂直方向拉力。

图1 机械强度试验装置示意图

6.7 耐冷热疲劳试验

6.7.1 试验装置

试验装置应符合图2规定。

  标引序号说明:

①———热水供水管路;

②———冷水供水管路;

③———冷热水转换装置;

④———压力表,测量精度为±1%;

⑤———温度计;

⑥———软管连接;

⑦———样品。

图2 冷热循环试验装置示意图
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6.7.2 试验方法

热水端供水温度为70℃±2℃,冷水端供水温度为20℃±2℃,供水动压为0.30MPa±0.02MPa,
在流量最大挡位,转换时间不超过2s的条件下进行试验时,先供给2min冷水,然后供给2min热

水,为一次循环,进行300次循环试验。
试验后检查样品是否有渗漏、裂纹、可见永久性变形和功能故障。再按照6.5的要求进行试验,检

查花洒和其连接部位是否有渗漏现象。

6.8 流量试验

6.8.1 试验装置

流量试验装置应符合图3规定。

  标引说明:

①———流量计,测量精度为±2%;

②———压力传感器,测量精确为±1%;

③———截止阀;

④———直管;

⑤———压力表,测量精确为±1%;

⑥———接压力表的三通;

⑦———样品;

d1———直管的长度,500mm;

d2———压力表到样品的距离,50mm。

图3 流量试验装置示意图

6.8.2 试验方法

试验供水温度T≤30℃,试验有以下几个步骤。

a) 在动压为0.10MPa±0.02MPa下调整试验装置,保持压力稳定1min后,记录流量q1。维持

试验装置状态不变,关闭供水。

b) 将样品安装在试验装置上,启动供水,调整试验动压为0.10MPa±0.02MPa,保持压力稳定

1min后,测试并记录花洒的流量;测试3次,取其算术平均值Q1。

当
q1
Q1
<1.5时,Q1 为无效结果,重新进行步骤a)和b)试验。
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6.9 抗拉性能试验

如图4所示,将花洒进水口与相匹配的连接装置螺纹安装并固定,对花洒施加500N±10N的轴向

拉力F1,保持15s±5s。检查各连接部位、花洒手柄、花洒喷头等是否有明显损坏。
将花洒拆下并和供水管路相连,在供水温度不高于30℃,动压为0.50MPa±0.02MPa的条件下

保持5min±5s,检查花洒和其连接部位是否有渗漏现象。

  标引说明:

①———墙;

②———样品;

F1———轴向拉力。

图4 抗拉性能试验装置示意图

6.10 抗安装负载试验

将被测样品安装在夹具上,通过与样品螺纹尺寸相配套的标准内螺纹的测试装置,向花洒或者软管

的螺纹施加5.10规定的扭力矩,保持60s±5s,检查螺纹是否有裂纹和损坏,可见永久性变形和功能故

障。再按照6.5的要求进行试验,检查花洒和其连接部位是否有渗漏现象。

6.11 温降试验

按附录A进行。

6.12 旋转连接试验

如果花洒臂上有旋转连接接头时,按图5的试验装置进行试验。

8
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  标引序号说明:

①———供水管路,供水压力0.30MPa±0.02MPa;

②———刚性供水连接接头,能够与样品通过螺纹连接,并使样品保持垂直悬挂状态;

③———测定花洒发生旋转时的扭矩装置。

图5 扭矩试验装置示意图

按照上述装置进行连接,试验水温T≤30℃,动压0.30MPa±0.02MPa,用扭矩扳手或其他等效

装置测定花洒发生旋转时的扭矩。

6.13 花洒功能转换寿命试验

在图3所示的管路上按使用状态安装样品,在水温T≤30℃、动压为0.25MPa±0.02MPa的条件

下,使花洒在各种水流喷射方式下进行转换并复原为一次循环,三种功能及以下切换频率为(1150±
150)次/h,三种功能以上切换频率为(850±150)次/h,进行10000次循环。测试前后按6.5和6.18的

要求进行试验。

6.14 手持式花洒防虹吸试验

如图6所示,在试验设备上安装一根1000mm±20mm的透明软管,软管的另一端连接花洒尾

端,同时花洒头需要全部浸入水中。给透明软管抽真空至真空度为17.0kPa±2.0kPa,保持30s;给进

水口处抽真空使真空度分别依次为34.0kPa±2.0kPa、51.0kPa±2.0kPa、68.0kPa±2.0kPa、

85.0kPa±2.0kPa,并各保持30s;然后停止抽真空,恢复至常压。以上步骤为一次循环,观察管内的

水位上升情况。共进行5次循环。

9
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  标引序号说明:

①———真空泵;

②———透明软管;

③———样品;

④———水;

⑤———容器。

图6 防虹吸试验装置示意图

6.15 球形连接摇摆性能试验

对于带有球形连接的可活动的固定式花洒或花洒喷头,将样品按图7所示进行安装,并连接在图3
所示的管路上。在流量最大挡位,供水温度T≤30℃,供水动压0.30MPa±0.02MPa条件下进行试

验。测试驱动装置往复直线运动,使花洒球形连接头从初始端到另一端,再回到初始端,不接触各端口

的表面,为一次循环,每分钟摆动10次~12次循环,进行10000次循环后,调节试验动压分别为

0.05MPa±0.02MPa和0.50MPa±0.02MPa,并在各压力下保持5min±10s,检查球形连接部位是

否有渗水现象。再按6.19的规定进行试验,应满足5.19的要求。
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  标引序号说明:

①———装夹器;

②———样品;

③———刚性进水连接;

④———气缸。

图7 球形连接摇摆性能示意图

6.16 平均喷射角试验

按附录B进行。

6.17 喷洒均匀度试验

喷洒均匀度试验按照以下步骤进行:

a) 将花洒按图8所示固定,在连接口前调节动压至0.15MPa±0.02MPa,稳定10s后,将水花调

到最大喷水状态,并把水花中心调节到集水盘中心;

b) 在连接口前调节动压至0.15MPa±0.02MPa,稳定10s后,维持进水控制阀门不动,关闭供水

阀门;

c) 清净集水盘;打开供水阀门,保持动压0.15MPa±0.02MPa维持60s,关闭供水;

d) 收集集水盘内的水,计算各区域的收集水量并计算;

e) 重复步骤c)和d)各3次,取算术平均值。
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  标引说明:

① ———花洒喷头;

② ———集水盘;

d1 ———集水盘直径,120mm;

d2 ———集水盘直径,420mm;

d3 ———集水盘直径,1000mm;

l1 ———花洒离集水盘距离,600mm;

l2 ———集水盘高度,200mm。

图8 喷洒均匀度试验示意图

6.18 功能切换力试验

将样品和供水管路相连,在供水温度T≤30℃、动压0.25MPa±0.02MPa的条件下,用推力计测

试功能切换把手末端位置力值。寿命试验前后都应进行该试验。

6.19 球头摆动力试验

将样品和供水管路相连,在供水温度T≤30℃、动压0.25MPa±0.02MPa的条件下,在离球头最

远的点(产品边缘)用推力计测试旋转喷头所需的力值,如图9所示。寿命试验前后都应进行该试验。
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  标引符号说明:

F———施加方向为球心与最远端连线垂直方向的力。

图9 球头摆动力试验示意图

6.20 跌落测试方法

将手持式花洒从1200mm±20mm高度自由落体到瓷砖地板或水泥地板,如图10所示,分别将

花洒头部向下、侧面向下、出水面向下各一次。试验过程中分离或脱落的部件,能重新装上并且样品应

维持正常功能。测试后按6.5的要求进行试验,检查花洒及其各连接部位是否有渗水现象,各功能是否

可正常使用。

  标引符号说明:

l———花洒距离地板的高度,1200mm±20mm。

图10 跌落测试示意图

6.21 喷射力试验方法

按附录C进行。

6.22 固定式花洒爆破压测试方法

将固定式花洒头堵塞80%出水孔,在0.25MPa水压下,保持1min,检查产品是否有渗漏和破损。
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7 检验规则

7.1 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

7.2.1 检验项目

出厂检验项目按表3的规定进行。

7.2.2 抽样方案与抽样方法

7.2.2.1 出厂检验项目按GB/T2828.1的规定采用特殊检验水平S-2,正常检查一次抽样方案。

7.2.2.2 样品从提供的产品批中随机抽取。

表3 出厂检验项目表

序号 检验项目 要求 试验方法

1 外观质量 5.1 6.1

2 管螺纹精度 5.2 6.2

3 安全性能 5.3 6.3

4 表面涂、镀层质量 5.4 6.4

5 密封性能 5.5 6.5

6 流量 5.8 6.8

7 旋转连接性能 5.12 6.12

8 手持式花洒防虹吸性能 5.14 6.14

7.2.3 判定规则

7.2.3.1 出厂检验项目的接收质量限(AQL)为1.5。

7.2.3.2 经检验所要求项目均合格,则该批产品为合格,凡有一项或一项以上不合格,则判定该批产品

不合格。

7.3 型式检验

7.3.1 检验项目

型式检验包括本文件第5章技术要求中除5.16、5.17以外的其他项目。

7.3.2 检验条件

有下列条件之一时,应进行型式检验:

a) 新产品试制、定型、鉴定时;

b) 正式生产后,结构、材料、工艺有较大变化,可能影响产品质量时;

c) 产品停产半年以上,恢复生产时;
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d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;

e) 正常情况下,每年至少进行一次。

7.3.3 组批规则和抽样方案

7.3.3.1 组批

同类别、同品种、同型号的产品每500件为一批,不足500件以一批计。

7.3.3.2 抽样方法

样品从提交的合格批中随机抽取。

7.3.3.3 判定规则

型式检验的检验项目、不合格类别见表4。有合同要求时,可由合同双方协商确定。
经检验所要求项目均合格,则该批产品为合格,凡有一项或一项以上不合格,则判定该批产品不

合格。

表4 型式检验项目表

不合格类别 检验项目 要求 试验方法
样品数量/个

(合格判定数,不合格判定数)

B

安全性能 5.3 6.3

表面涂、镀层质量 5.4 6.4

密封性能 5.5 6.5

机械强度 5.6 6.6

耐冷热疲劳性能 5.7 6.7

流量 5.8 6.8

抗拉性能 5.9 6.9

抗安装负载 5.10 6.10

花洒功能转换寿命 5.13 6.13

手持式花洒防虹吸性能 5.14 6.14

跌落测试 5.20 6.20

喷射力 5.21 6.21

固定式花洒爆破压测试 5.22 6.22

1,(0/1)

C

外观质量 5.1 6.1

管螺纹精度 5.2 6.2

温降 5.11 6.11

旋转连接性能 5.12 6.12

球形连接摇摆性能 5.15 6.15

功能切换力 5.18 6.18

球头摇摆力 5.19 6.19

1,(0/1)
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7.3.3.4 检验程序

型式检验的最小样品数为9个,样品应按照表5的程序测试。

表5 型式检验测试程序

序号 样品1 样品2 样品3 样品4 样品5 样品6 样品7 样品8 样品9

1 外观质量 密封性能 密封性能 密封性能 密封性能 密封性能 密封性能 密封性能 密封性能

2
管螺纹

精度
流量 机械强度 抗拉性能 抗安装负载 跌落测试

耐冷热

疲劳性能

功能

切换力

球头

摇摆力

3
表面涂、

镀层质量
温降 密封性能 密封性能 密封性能 密封性能 密封性能

花洒功能

转换寿命

球形连接

摇摆性能

4 — 安全性能 — —

固定式花洒

爆破压测试

(如手持花

洒则省去

该步骤)

— — 密封性能 密封性能

5 —
旋转连接

性能
— — — — —

功能

切换力

球头

摇摆力

6 — 密封性能 — — — — — — —

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 产品上应有注册商标的永久性标识。

8.1.2 产品单件包装应标明生产厂名、产品名称、产品型号、注册商标、本文件编号、生产日期等标识

(客户特殊要求除外)。

8.1.3 产品应附有出厂检验合格证和安装使用说明书。

8.2 包装

每套产品应分别包装,产品各部件之间不应发生破坏性碰撞。

8.3 运输

产品在运输中应防止雨淋、受潮和磕碰,托运时应轻放。

8.4 贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的室内,不应与酸、碱或有腐蚀的物品共贮。
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附 录 A
(规范性)

温降试验方法

A.1 原理

在动压0.25MPa±0.02MPa下,热水经花洒流出后,在花洒面盘下方150mm±10mm 和

750mm±10mm处测得的水温差值。

A.2 设备与环境要求

设备与环境要求如下:

a) 如图3所示的供水系统和管道系统,供水系统应可提供水温稳定的热水;

b) 温降测试装置见图A.1,收集锥示意图见图A.2,收集锥的材料应为尼龙6PLA(聚乳酸),温度

探测孔和水道的孔径应至少满足表A.1中的一组要求;

c) 精度为1mm的直尺;

d) 环境:周围空气温度为20℃±3℃,不应有明显的空气流动。
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单位为毫米

温度探测孔孔径d1 水道孔径d2 温度探头离水道壁的距离l1

ϕA+0.05 ϕB±0.10 1.60

  标引序号说明:

①———数字温度计;

②———收集锥;

③———温度探头。

图A.1 温降测试装置示意图
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单位为毫米

温度探测孔

孔径d1

水道孔径d2 收集锥外径d3 收集锥外径d4 收集锥高度l2
探测孔中心跟收

集锥底部高度l3

ϕA+0.05 ϕB±0.10 ϕ60.0 ϕ57.0 54.0 5.5

  标引符号说明:

α1———15°;

α2———30°。

图A.2 收集锥示意图

表A.1 温度探测孔和水道的孔径

单位为毫米

温度探测孔孔径(ϕA+0.05) 水道孔径(ϕB±0.10)

ϕ3.00 ϕ8.00

ϕ3.18 ϕ8.20

ϕ4.76 ϕ9.00

A.3 试验步骤

按照以下步骤进行测试:

a) 将花洒安装成使用状态,若需要与手柄、软管、限流器或防回流装置等其他配件一起安装时,应
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按照制造商的说明书来进行;

b) 有两个以上功能的花洒,应把花洒设在流量最大的功能上进行;

c) 将花洒安装在测试设备中并与供水系统相连接;

d) 将测温装置的感温探头置于花洒面盘正下方150mm±10mm处;

e) 测定周围环境温度;

f) 调节供水系统的温度,使供水温度高于环境温度20℃±3℃;

g) 打开供水系统,让热水流经花洒,调节供水动压为0.25MPa±0.01MPa并保持稳定不少于

1min;

h) 记录温度表稳定后的温度值;

i) 把测温装置的感温探头水平放在花洒面盘下方750mm±10mm处,选择合适的位置,使温度

达到最大值,记录温度表稳定后的温度值;

j) 把测温装置置于步骤d)的位置,记录温度表稳定后的温度值;

k) 若在花洒面盘正下方150mm±10mm处两次测得的温度值之差大于0.5℃,则重复步骤

g)~j);

l) 若在花洒面盘正下方150mm±10mm处两次测得的温度值之差不大于0.5℃,则计算步骤

h)~i)的温度差,即为所测温降。
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附 录 B
(规范性)

花洒平均喷射角测试方法

B.1 原理

将花洒安装在测试设备中,将动压为0.25MPa±0.02MPa、水温T≤30℃的水通过花洒喷射到环

状的接收器中,测量喷出的水的质量和角度,计算出平均喷射角。

B.2 设备

需要使用以下设备,其他具有相同效果的设备也可使用。

a) 如图3所示的供水系统和管道系统。

b) 一个环形的接收器,如图B.1所示;其中圆筒单层厚度不超过1mm,接收器由中心往外计

数,共10层圆环,中心圆环直径为50mm,直径从50mm~500mm均匀增大。圆筒与基座之

间有效密封,圆筒有足够高的高度以防止溢流。

c) 量筒。

d) 秒表。

  标引序号说明:

①———接收器出水口;

②———基座;

③———圆筒。

图B.1 典型的环形接收器示意图
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B.3 测试步骤

按照以下步骤进行测试:
a) 将花洒安装成使用状态,若需要与手柄、软管、限流器或防回流装置等其他配件一起安装时,应

按照制造商的说明书进行;
b) 有两个以上功能的花洒,应把花洒设在流量最大的功能上进行;
c) 将花洒安装在测试设备中并与供水系统相连接;
d) 将环形接收器置于喷头面盘的中轴线,并与接收器的中轴线重合;
e) 花洒面盆与接收器顶端的垂直距离为400mm±20mm;
f) 将接收器有效覆盖,使花洒的水流不喷入接收器,调节供水系统,使供水动压保持在

0.25MPa±0.02MPa,移开覆盖物,使花洒的水流全部喷入接收器至少60s;

g) 记录接收时间和流量计上的水流量;
h) 收集并记录接收器中每个圆环中接收的水量,计算接收器接收的总水量;
i) 如果接收器接收到的总水量与流量计上测定的总水量相差大于±5%,则重复步骤f)~h);

j) 计算出接收器中每个圆环接收到的水与接收器接收到的总水量的百分比;
k) 计算花洒的有效直径;
l) 按公式(B.1)计算花洒的喷射角α。

α=tan-1 ∑
N

i=1
Xi(2N -1)  -4DE

3200  …………………(B.1)

式中:
N ———从接收器由中心往外计数的圆环的数量;
Xi ———各独立圆环中收集的水量占总水量的百分比;
DE ———花洒喷头的有效直径,单位为毫米(mm),计算方法见B.4。

B.4 有效直径的计算方法

B.4.1 喷射孔排列为单一直径且成圆形的花洒头有效直径的计算

喷射孔排列为单一直径且成圆形的花洒头如图B.2所示。

图B.2 喷射孔排列为单一直径且成圆形的花洒头示意图
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  若花洒头面盘为单一直径且喷射孔排列为圆形,用公式(B.2)计算有效直径。

DE=D …………………………(B.2)

  式中:

D———喷射孔排列圆的投影直径,单位为毫米(mm)。

B.4.2 喷射孔排列为多个直径且成圆形的花洒头有效直径的计算

喷射孔排列为多个直径且成圆形的花洒头如图B.3所示。

图B.3 喷射孔排列为多个直径且成圆形的花洒头示意图

若花洒头面盘喷射孔排列为多个直径且成圆形,用公式(B.3)计算有效直径。

DE=
H1×D1  + H2×D2  + H3×D3  +…  

H1+H2+H3+…
………………(B.3)

  式中:

D1———最靠中心部位的喷射孔排列圆的投影直径,单位为毫米(mm);

D2———靠中心部位第2个喷射孔排列圆的投影直径,单位为毫米(mm);

D3———靠中心部位第3个喷射孔排列圆的投影直径,单位为毫米(mm);

依此类推;

H1———最靠中心部位的喷射孔排列圆上的喷射孔的数量;

H2———靠中心部位第2个喷射孔排列圆上的喷射孔的数量;

H3———靠中心部位第3个喷射孔排列圆上的喷射孔的数量;

依此类推。

B.4.3 喷射孔排列均匀且接近圆形的花洒头有效直径的计算

喷射孔排列均匀且接近圆形的花洒头如图B.4所示。
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图B.4 喷射孔排列均匀且接近圆形的花洒头示意图

若花洒头面盘喷射孔排列均匀分布且接近圆形,用公式(B.4)计算有效直径。

DE=
D
2

…………………………(B.4)

  式中:

D———两个喷射孔间的最大距离,单位为毫米(mm)。

B.4.4 喷射孔排列为非圆形的花洒头有效直径的计算

喷射孔排列为非圆形的花洒头如图B.5所示。

a) 正方形花洒头 b) 三角形花洒头

图B.5 喷射孔排列为非圆形的花洒头示意图
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c) 矩形花洒头

图B.5 喷射孔排列为非圆形的花洒头示意图 (续)

方法一:正方形花洒头,用公式(B.5)计算有效直径。

DE=a 2
π

…………………………(B.5)

  式中:

a———正方形排列的长度,单位为毫米(mm)。
方法二:三角形花洒头,用公式(B.6)计算有效直径。

DE=
bh
π

…………………………(B.6)

  式中:

b———三角形孔排列的长度,单位为毫米(mm);

h———三角形孔排列的高度,单位为毫米(mm)。
方法三:矩形花洒头,用公式(B.7)计算有效直径。

DE=
2cd
π

…………………………(B.7)

  式中:

c———矩形孔排列的长度,单位为毫米(mm);

d———矩形孔排列的宽度,单位为毫米(mm)。

52

GB/T23447—2023



附 录 C
(规范性)

喷射力试验方法

C.1 试验装置

使用以下试验装置,材料为尼龙6PLA(聚乳酸),形状为球面,成品加工质量小于600g。也可使用

其他具有相同效果的试验装置,如图C.1所示的花洒喷射力试验装置,压力测量分辨力0.001MPa,喷
射力测量分辨力0.01N。

单位为毫米

a) 花洒喷射力试验装置 b) 喷洒圆盘

α d1 d2 d3 l1 R1 R2 t

20° ϕ300.0 ϕ290.0 ϕ295.0 51.0 R8 R450 5

  标引序号说明:

1———圆盘;

2———测力计,测量范围为0N~25N。

图C.1 花洒喷射力试验装置示意图
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C.2 试验步骤

喷射力试验按照以下步骤进行:

a) 按图3连接好样品;

b) 将喷射力调至最大状态下进行试验;

c) 将手持式花洒安装在试验台上,并通水至花洒入水口;

d) 喷洒球面安装在喷射力测量装置上;

e) 检查喷射力测量装置的垂直轴线是否与水平面垂直;

f) 调整手持式花洒出水面板,使其水平放置,与喷洒球面圆顶之间的垂直距离为400mm~
405mm;

g) 向手持式花洒通水并通过调压装置逐渐调整动压至0.50MPa±0.01MPa,保持动压稳定至少

60s;

h) 关闭水流,然后逐渐打开水流将压力调至0.30MPa±0.01MPa,保持稳定后读取喷射力试验

装置的读数P1(至少10s稳定);

i) 重复步骤h),压力分别调至0.20MPa±0.01MPa和0.10MPa±0.01MPa,并读数P2、P3;

j) 计算P1、P2 与P3 的平均值作为平均喷射力。
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